Entscheidungsraster Wasser / LMP-R1

Eigenschaft

Wasser

LMP

Hinweise / Faktor

Bewertung

Gefahren, negative Einflisse

Rostbildung, Kalk,
Schlammbildung,
Chem. Instabilitat

entfallt

Frostsicherheit Frostgefahr Frostsicherheit bis-63°C
Ent-Mineralisierung notwendig Gber entfallt
Kartuschen
Logistik Kartuschen Lagerung, Bereitstellung | 25 L Gebinde oder IBC
Transport von R1- evtl. [ 930L gebrauchsfertige
Uber Einfullbetrieb Mischung 55%
Einbau unkompliziert unkompliziert

Zusatzverdienst z.B. Wilo
Hochleistungspumpen

empfehlenswert

empfehlenswert

Druckabfall

stetig / 1,6 bar,
Nachkontrollen

das Nachfullen entfallt

Durchrostung Schaden

hoch
Schimmelbildung

nicht moglich,

Chem. Stabilisierung des
Heizungssystems.
Betriebssicherheit

Nur Uber standige
Kontrollen moglich

hohe Stabilitat, 20 Jahre

Temperaturbereiche 1,6 bar
Heizungslaborwerte Eutin

60°C/56°C/40°C
KT / VLT /RLT

42°C /38°C/32°C konst
KT / VLT /RLT

Absenkung der VL-
Temperatur auf ca 40°C

nicht moglich

notwendig, dadurch
Brennstoffersparnis

Solarthermie bei 4 bar Frostgefahr - 60°C bis + 300°C Langzeit getestet in A
unproblematisch
BHKW Systemtrennung notwendig entfallt
Langlebigkeit der Anlage geringer Hoher (Mehrwert)
Einhaltung der VDI 2035 geringe Einhaltung 8 fach bessere Werte als | aktueller Labornachweis
der VDI die Richtlinie
Garantieleistung 2-Jahre 5 Jahre

Zusatzgeschaft
Verdienstmoglichkeit

entfallt. Beseitigung
der Schaden

Verkauf von LMP-R1

Wartungsintervalle

jahrliche Wartung

> =2 jahrige Wartung

Energieeinsparung keine 15 % bis <=30%

Kostensenkung

Amortisation nicht moglich 5 Jahre

Mehrwert fir Kunden keine Uberschisse, Rendite/a,
Ansparen eines Kessels

Kundenbindung gering 201J., hoch, notwendig
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ERZIELTE ENERGIEEINSPARUNG DURCH DIE VERWENDUNG VON ALFA-X
IN HEIZSYSTEMEN ANSTELLE VON WASSER

Um festzustellen, ob Alfa-x Energieeinsparungen in Heizsystemen erbringt oder nicht, wur-
den empirische Heizexperimente in zwei identischen, neuen und leerstehenden Eigentums-
wohnungen durchgefiihrt. Datiir wurden zuerst Wasser als Warmetrigermedium in beide bau-
gleiche Zentralheizsysteme mit Erdgas-Brennwertgerit gefillt und es wurde iberpriift, ob
beide Systeme bei gleicher vorgegebener Temperatur und Zeitdauer die gleiche Menge an
Brennstoff verbrennen.

Daraufthin wurde in einer der Wohnungen die Heizungsfliissigkeit durch Alfa-x ersetzt und
beide Wohnungen wurden, mit per Thermostat konstant gehaltener Innenraumtemperatur,
weiterhin beheizt und der Erdgasverbrauch in beiden stindig gemessen. Obwohl in beiden
Wohnungen die innere Komforttemperatur per Thermostat konstant gehalten wurde, wurde
festgestellt, dass in der Wohnung, in der Alfa-x zur Verwendung kam, der Brennstoffver-
brauch niedriger war. Danach wurde in der einen Wohnung das Heizsystem statt mit Alfa-x
wieder mit Wasser gefiillt, und in der anderen Wohnung wurde das System statt mit Wasser
mit Alfa-x gefiillt, und beide Wohnungen wurden, mit per Thermostat konstant gehaltenen
Innenraumtemperaturen, weiterhin beheizt. Nach den Experimenten wurde festgestellt, dass
jeweils in der Wohnung, in der Alfa-x im Heizsystem verwendet wurde, der Brennstoffver-
brauch niedriger war als in der Anderen. Es wurde festgestellt, dass in den Wohnungen, in
denen mit Alfa-x beheizt wurde, die durchschnittliche Einsparung des Brennstoffes bei 27 %
(siebenundzwanzig Prozent) lag.

Besonders zu erwahnen ist; beide Testwohnungen wurden kiirzlich bezugsfertig gebaut und
beide Heizsysteme gleichmiBig fabrikneu installiert, so dass keine Abnutzungsspuren wie
Verkalkung oder Korrosion vorhanden waren. Das in Heizsystemen, in denen Wasser ver-
wendet wird, mit der Zeit Ablagerungen und Korrosion entstehen, ist allgemein bekannt. Da
die durch warmes Wasser verursachte Verkalkung, Korrosion und Ablagerungen in Heizsys-
temen einen Hitzewiderstand verursachen, nimmt die Systemleistung mit der Zeit ab. Deswe-
gen wird es nicht moglich sein die Leistung vom ersten Betriebstag zu erreichen. Wenn Alfa-
x verwendet wird, entstehen im Heizsystem keine Korrosion, Ablagerung oder Verkalkung.
Folglich ist zu erwarten, dass Alfa-x langfristig noch héhere Brennstoffeinsparungen als die
durch die Experimente festgestellten 27% erwirken wird. Die Einsparung wird natiirlich je
nach Zustand der Heizsystemteile (Kessel, Brennwertgerit, Heizkorper, Rohre usw.) und de-
ren Verkalkungs-, Verrostungs— und Verdreckungsgrad Abweichungen zeigen. Die durchge-
fuhrten Experimente zeigen jedoch, dass mit Alfa-x Brennstoffeinsparungen bis zu 30% er-
zielt werden konnen.
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